De professionelles valg

- frakobling af hatteri
ungdvendigt ved ladning

Med Dania SE-ladere sker hatteriladning
uden afmontering af hatteri

® Sikker elektronik ® Gasgranseregulering

- kan ikke adel®gge hilens elektronik
DIN 40839 (stejudstralingsnorm)

® Ingen overvagning © Ingen hack up

(nelco

Handvaerkervej 6 - DK-9690 Fjerritslev, Danmark - TIf. +45 98 21 15 55 - Fax +45 98 21 35 95 - E-mail: inelco@inelco.com




Tekniske Data

Dania SE ladere

Model 8A SE 10A SE 16A SE 25A SE

Type nr. Type 86 Type 96 Type 116 Type 146

Artikel nr. 88812007 88812207 88812407 88812607

Kabinet Metal Metal Metal Metal

Netspeending V 230 230 230 230

Effekt W 100 120 180 240

Ladespaending V 12 12 12/24 12/24

Kontinuerlig ladestram (A) Effektiv 6,5 10,5 15,0 20,0

ved 12 volt Middel 5,0 7,0 10,0 15,0

Kontinuerlig ladestrom (A) Effektiv - - 7,5 10,0

ved 24 volt Middel - - 5,0 7,0

Batt. kapacitet v/12 v Ah 40-80 35-100 40-150 60-200

Dimension (LxBxH) mm 210x190x130 210x190x130 285x220x160 285x220x160

Veegt (kQ) 3,0 3,7 5,3 7,4

Netledning (m) 1,8 1,8 1,8 1,8

Ladeledning (m/mm?) 1.4/1.5 1.4/1.5 1.4/2.5 1.4/4

Omeskifter, aben/lukket batteri JA JA JA JA

DIN 40839 JA JA JA JA

Model 400A SE

Type nr. Type 166 Dania SE (sikker elektronik)

Artikel nr. 88820108 Iaderg er alle udsty!'et med

Kabinet Motal en unik ny elektronik, _der
sikrer, at ingen skadelige

Netspaending V 230 stramspidser kan opsta.

Effekt W 3200 DIN 40839 (stejudstralingsnorm).

Ladespeending V 12/24

Kontinuerlig ladestram (A) Effektiv 45,0 Det er derfor ikke laengere

ved 12 volt Middel 30,0 ngdvendigt at frakoble

: . batteriet ved ladning.

Kontinuerlig ladestram (A) Effektiv 21,0

ved 24 volt Middel 15,0 Samtlige ladere er

Hurtig ladning (A) Effektiv 85,0 selvfglgelig udstyret

ved 12 volt Middel 60,0 med en omskifter for

Hurtig ladning (A) Effektiv 42,0 inodstilling af gasgreenseover-

ved 24 volt Middel 30,0 \olagnlngen for henholdsvis .
abne og vedligeholdelsesfrie

Batt. kapacitet v/12 v Ah 40-400 batterier. Man far saledes

Max. starthjeelp A 400 2 sikre ladere i én.

Dim. m/handtag (LxBxH) mm 365x245x883

Vaegt (kg) o4 De nye Dania SE ladere

Netledning (m) 34 eroalle udfart i rustfri

Ladeledning (m/mm?) 2.7/16 stalkappe og med sorte
pulverlakerede gavle.

Omskifter, aben/lukket batteri JA

DIN 40839

JA




